


农用地转用方案
计量单位:公顷、公斤

申请用地单位 宿州市交通运输局
建设项目用地

名称

宿州至固镇高速公路项目

（宿州市段）

土
地
利
用
现
状

权属
合计

其中

地类 国有土地 集体土地

总计 149.5528 6.3682 143.1846

(一)农用地 140.2884 1.3102 138.9782

其

中

耕地 112.7213 0.8142 111.9071

其中：永久基本农田 101.7159 0.4239 101.2920

林地 2.9344 0 2.9344

其他 24.6327 0.4960 24.1367

(二)建设用地 7.2590 3.0526 4.2064

(三)未利用地 2.0054 2.0054 0

国土空间规划

符合规划 规划级别

需调整规划 需要调整 规划级别 县级

农用地转用

使用年度计划指标 2022 年度
使用计划指标

面积
140.2884 公顷

年度计划指标来源 使用国家计划

补充耕地

占用耕地总面积 112.7213
其他需要补充

耕地面积
0.4059

含 25 度以上耕地 0

补充耕地义务单位
宿州市交通

运输局

补充耕

地责任

单位

宿州市自然资源和规

划局

补充耕地确认信息编号 340000202202269926

需补充情况 已补充情况

补充耕地数量 113.1272 113.1272

补充水田规模 0 0

补充标准粮食产能 1021937.4 1021937.4



续表一

用地预审和选址文件
预审和选址批准

机关

安徽省自然资

源厅
批复文号

自然资皖委预审

﹝2021﹞30 号

项目审批、核准或备案文件

批准机关
安徽省发展和

改革委员会
批准文号

皖发改基础

﹝2021﹞596 号

项目代码 2019-340000-48-02-013820

建设规模

新建线路长度 43.82 公里，设蒿沟东、宿州机场、大

店东、固镇东 4处互通立交，设匝道收费站 3处、服

务区 1处、管理分中心 1处。

项目初步设计批准文件
批准机关

安徽省交通运

输厅
批准文号

皖交路函﹝2021﹞

551 号

工程概算 50.0069 亿元

占用和补划永久基本农田

占用总面积 101.7159 占用城市周边面积 0

占用平均质量等别 10

占用的必要性、合理性说明

必要性: (1)选址与工程的特殊性:宿州至固镇高速公路建设项目是大型线

性工程，具有区域分布连续性和不可分割性，其选址受地理区位、净空条

件、工程地质条件、建设规划条件、生态环境等诸多因素限制，根据技术

设计要求和安全性考虑，导致该项目的选址具有其特殊性，使得线路只能

在设计施工阶段尽量减少占用耕地及永久基本农田，并集约节约用地，但

无法完全避让。(2）永久基本农田保护率高，空间分布广。

合理性:路线方案就起点蒿沟东互通立交及线路主线选择时进行多方案比

选，在蒿沟东互通立交处受泗宿铁路交角影响，采取工程措施提高技术难

度和成本，降低占地面积和占用永久基本农田面积；在线路主线选线时，

通过多方案比选，在考虑安全性的前提下，线路选线最终选择沿青龙沟少

占用耕地和永久基本农田方案布设，此方案需拆除三座风力发电风车，大



大增加了成本，但减少项目了占用永久基本农田和耕地。在跨越沱河时

综合考虑跨越难度、工程投资、占用耕地和永久基本农田等因素，方案在

青龙闸附近处虽然线路顺直、工程投资相对略小，但施工难度大、风险高；

若取下游 300 米处，则项目服务区由占用永久基本农田变为占用村庄，且

施工难度低，减少了耕地和永久基本农田占用。故选取青龙闸下游 300 处

线路方案。

补划总面积 103.7322 补划城市周边面积 0

补划平均质量等别 9.5

补划可行性说明

1.补划地块不涉及城市周边基本农田，不涉及生态保护红线。2.补划地块

地形坡度均小于 10° (1 级、2级)，现状均为耕地，交通便利排灌方便,

周边与永久基本农田连片，现由当地村民承包耕种。同时补划地块的选取

是根据各行政部门、专家多方论证，充分考虑地方经济条件和发展状况，

充分征询当地群众意见，和永久基本农田划定成果相衔接，并结合现行的

土地利用总体规划最终确定地块，补划后永久基本农田面积不减少，质量

不降低。

功能分区

功能分区名称 供地方式 面积

主线路基工程 划拨 85.1389

桥梁工程 划拨 6.3258

蒿沟枢纽互通立交 划拨 16.9290

宿州机场互通立交 划拨 17.8747

大店东互通立交 划拨 14.0677

服务区 经营性用地有偿使用 6.2837

路段监控管理分中心 划拨 1.7330

高速公路收费站 经营性用地有偿使用 1.2



合计 149.5528

指标适用情况

功能分区名称 数量
申请用地

面积

原有用地

面积（改扩

建项目）

指标控制面

积
指标对应条件

主线路基工程 18.6420 85.1389 0 90.5610 符合（建标〔2011〕124 号）

桥梁工程 2.653 6.3258 0 6.3258 符合（建标〔2011〕124 号）

蒿沟枢纽互通立交 1 16.9290 0 54.0000 符合（建标〔2011〕124 号）

宿州机场互通立交 1 17.8747 0 31.3333 符合（建标〔2011〕124 号）

大店东互通立交 1 14.0677 0 16.3333 符合（建标〔2011〕124 号）

服务区 1 6.2837 0 6.5333 符合（建标〔2011〕124 号）

路段监控管理分中心 1 1.7330 0 1.7333 符合（建标〔2011〕124 号）

高速公路收费站 2 1.2000 0 1.2000 符合（建标〔2011〕124 号）

说明节地评价论证情况：

该项目总面积和各功能分区用地面积均符合《公路工程项目建设用地指标》（建标〔2011〕124 号）

的规定。






